








BOLL-Automatikfilter TYP 6.64 Mehrkammer-Automatikfilter mit Druckluft-Rückspülung 

Einsatzbereiche Schmieröl, Dieselöl, Schweröl, Kühlschmiermittel, Emulsionen, Waschlaugen

Differenzdruckfestigkeit bis zum Betriebsdruck

Betriebstemperatur bis 150 °C

Gehäusematerial Kugelgraphitguss 

Filterfeinheit bis 10 Mikron absolut

Filterkerzentyp/Siebtyp zylindrische Einschraubkerzen oder Sternkerzen mit Maschengewebe

Abreinigungsmodus kammerweise Gegenstromrückspülung mit Druckluftunterstützung

Rückspülsteuerung differenzdruckabhängig oder zeitabhängig

Filtration der Rückspülflüssigkeit
DIE ERGÄNZUNG

DIE DETAILS

Daten und Fakten in der Übersicht

• CPU-Karte mit nichtflüchtigem 

EPROM und Programmspeicher 

• I.O.-Karte im Schaltkasten

• Hauptschalter mit Interlocking-System

Falls erforderlich, kann die abgeleitete Rückspülflüssig-

keit wieder aufbereitet werden. Dafür steht eine Ergän-

zungseinheit, bestehend aus einem Patronen-Filter, 

einem Auffangbehälter und einer Überwachungsein-

richtung zur Verfügung. 

Die Größe des Auffangbehälters ist an die Menge der bei

der Rückspülung einer Filterkammer anfallenden Spül-

flüssigkeit angepasst. Die Flüssigkeit aus dem Auffangbe-

hälter wird nach der Rückspülung einer Filterkammer mit

Druckluftunterstützung durch den Patronenfilter ge-

drückt. Dieser arbeitet mit wartungsfreundlichen Filter-

patronen. Ein Differenzdruckanzeiger zeigt an, wann ei-

ne Filterpatrone gewechselt werden muss.

Die Aufbereitung und Rückführung der gereinigten Spül-

flüssigkeit in den Flüssigkeitskreislauf vermeidet größere

Spül- bzw. Schlammmengen und erspart die Installation

eines Schlammtanks.

Überwachung & Steuerung

Der vollautomatisch arbeitende Filter entspricht u.a. den

Vorschriften der Klassifikationsgesellschaften (GL, LRS,

NV, BV, ABS, RMRS. USCG etc.) für wachfreien Betrieb auf

Schiffen. Zur Standardausrüstung des Rückspülfilters 

gehört eine Elektronik-Steuerung Typ 2200 mit folgender

Ausstattung und folgenden Funktionen:

• Folientastatur mit 3 Tasten

• 2-zeiliges Display

• Schlagfeste Displayabdeckung

• Anzeige von Rückspülvorgang, 

Anzahl der Rückspülungen, Störung

• Einstellbarer Überstromwert

BOLL-Automatikfilter TYP 6.64.07

DN 400 mit Aufbereitungseinheit

für die Spülflüssigkeit



DIE VORTEILE

Punkt für Punkt überzeugend

Zahlreiche neuartige Details tragen zu einer überlegenen

Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit

des BOLL-Automatikfilter TYP 6.64  bei. Zu den wichtig-

sten Verbesserungen gehören

� der verringerte Platzbedarf durch das einteilig gegos-

sene, voll integrierte Gehäuse,

� die Unempfindlichkeit gegen Beschädigungen durch

die reduzierte Anzahl von Baugruppen und beweg-

lichen Teilen sowie die Verbindung zum Luftbehälter

ohne Verrohrung,

� die perfekte Synchronisierung des Rückspülvorgangs

durch einen gemeinsamen Antrieb für Luftventil und

Spülventil,

� der leichte Zugang zu den hängend eingebauten Fil-

terelementen durch schnell zu öffnende Deckel auf

den Filterkammern,

� die Verringerung des Instandhaltungsaufwands durch

nahezu wartungsfreie Kugelventile für Spülung und

Luftzufuhr.

Anschluss-
kasten

Luftver-
sorgung � Gehäuse

Filterelement

Differenzdruck-
anzeiger

Antriebseinheit

Bodenbefestigung
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Zentrale Entlüftung

� Luftbehälter 

mit Luftventil �

� Antrieb
�

�

�

� Spülventil



USA / Kanada
BOLL FILTER CORPORATION

Brasilien
Petersen Matex Ltd.

Südafrika
Afrifil Industrial
Filters Pty Ltd.

Australien
Peacock & Smith Pty Ltd.

Indien
A. Dutta

Russland / Ukraine / Weißrussland
Dr. A. Simakov

Naher Osten
M/S Safe Technical Supply Co. LLC

Südkorea
Blohm & Voss Korea Ltd.

Japan
BOLLFILTER Japan Ltd.

Singapur /
Malaysia /
Indonesien
MNM Corporation
Pte. Ltd.

Hongkong / Volksrepublik China 
Blohm & Voss Industries China Ltd.

Spanien / 
Portugal
BOLLFILTER
España S.L.

Großbritannien / Irland
Bollfilter UK Ltd.

Belgien /
Luxemburg
Auximeca N.V.

Niederlande
Lubrafil B.V.

Deutschland
BOLL & KIRCH
FILTERBAU GmbH

Schweiz / Liechtenstein / 
Polen
EIG CRUSTAG

Italien
DeCoSta S.R.L.

Dänemark /  
Schweden / 
Norwegen / Island /
Finnland / Litauen /
Lettland / Estland
BOLLFILTER Nordic ApS

Griechenland / Bulgarien
FILTERKON

Türkei
Ares Ltd.

Österreich / Tschechische  
Republik / Slowakei / Slowenien
Schmachtl GmbH

Zypern
M.I.E. Services Ltd.

Kroatien
Marine Trade d.o.o.

DAS SERVICENETZ

Höchste Kundenorientierung für höchste Zufriedenheit

BOLL & KIRCH beweist seine Stärke als Filterhersteller

und -lieferant auch noch nach der Auslieferung des Pro-

dukts. Logistische Grundlage beispielhafter Kundennähe

ist das weltweite Netz von 28 Vertriebs- und Servicestütz-

punkten auf fünf Kontinenten, über das BOLL & KIRCH

als international führender Lieferant von Brennstoff-,

Schmierstoff-, Kühlschmierstoff- und Wasserfiltern für

Schifffahrt und Industrie verfügt. Von den damit verbun-

denen Vorteilen - kurzen Lieferfristen, schneller Erreich-

barkeit des technischen Supports und einer reibungslo-

sen Versorgung mit Ersatzteilen - profitieren natürlich

auch die Verwender des BOLL-Automatikfilters TYP 6.64.

BOLL & KIRCH Filterbau GmbH
Postfach 14 20 • D-50143 Kerpen

Siemensstr. 10-14 • D-50170 Kerpen

Tel.: (+49) (0) 2273-562-0

Fax: (+49) (0) 2273-562-223

e-mail: info@bollfilter.de

http://www.bollfilter.de 1
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